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Cambio modalita video applicativo GIS

Premessa:

Per cambiare la modalita video dell’applicativo GIS & necessario che sul desktop sia presente la
cartella “LinSis”, per l'installazione di questa cartella rimandiamo alle istruzioni presenti sul
nostro sito nella sezione “"Ranocchi” alla voce “"GIS Copie & Utilities”.
e Se I'applicativo “"GIS"” ¢ in esecuzione, chiuderlo;
e Aprire la cartella “'LinSis"” presente sul desktop;
e Cliccare due volte su ! “Risoluzione dello Schermo” ;

[

e Per i sistemi Windows 7, 8 e 8.1 la risoluzione dello schermo & quella evidenziata in figura;

= Riscluzione dello schermo = [=]

4+ & « Aspetto e personalizzazione » Schermo » Risoluzione dello schermo AN Cerca nel Pannello di controllo 0

Modifica |'aspetto della visualizzazione

|dentifica

Schermo: 1.519D300 v
Rizoluzione: I 1366 x 768 (scelta consigliata) v I_
Orientamento: | Orizzontale »

Impostazioni avanzate
Ingrandisci o riduci dimensioni di testo e altri elementi

Quali impostazioni dello schermo & consigliabile scegliere?

OK Annulla Applica
. . . . . w - - ” .
e Per i sistemi Windows 10 cliccare su “Impostazioni schermo avanzate” come riportato
i n fl g ura ; Impostazioni - u} X
& Home Personalizza il tuo schermo
| Trova un'impostazione /"l
Sistema
3 schermo 1
£ App e funzionalita
i App predefinite Identifica  Rileva
[ Notifiche e azioni Cambia le dimensioni di testo, app e altri elementi: 100% (scelta consigliata)
0] Alimentazione e sospensione '
Orientamento
= Archiviazione Orizzontale ~
0 Mappe offline
Applica Annulla
C@  Modalita tablet
Impostazioni schermo avanzate
Linea Sistemi Lecce O Multitasking
GiSModVideo.docx

Pagina 1 di 4


mailto:lineasistemi@tiscali.it

e La risoluzione dello schermo & quella evidenziata in figura;

Impostacion

& Impostazioni schermo avanzate

Personalizza il tuo schermo

Identifica  Rileva

Risoluzione
I 1024 x 768 (scelta consigliata) v I _
Applica Annulla

e Annotare la risoluzione;
e Aprire la cartella “'LinSis"” presente sul desktop;

e Cliccare due volte su m “GIS - Amministrazione”;

e Cliccare su “"Pannello di Controllo” come riportato in figura;

Amministrazione del'instalazione.

Assistenza di Base

rd

Pannello di Controllo
Componenti di Sistema
Componenti COBOL

Disinstallazione applicativo

Help Esci

e Selezionare “Gestione impostazioni dell’applicativo.” e cliccare su “Esegu

riportato in figura;
Amministrazione dellinstalazione - Pannelo di controllo.

() Amministrazione AcuConnect.
() Client ftp FileZila.
() Amministrazione FileZila Server

(®) Gestione impostazioni dell'applicativo. _
() Amministrazione delle sigle.
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e Cliccare due volte su “Linea” (freccia A), successivamente cliccare su “Esecuzione”
(Freccia B) ed infine selezionare la “Modalita video” (freccia C) come riportato in figura;

e La modalita video deve essere inferiore alla propria risoluzione vista in precedenza;

[} GIS - Pannello di Controllo GiDesk = B
File
=3 E:Ienco Sigle Instalazione | Esecuzione
- Locali
. -Linea
In ReFe ) Connessione Client LA - Locale Alta velocita v
----- Terminal Service
Modalita video 0 - Impostazioni di default h
- Impostazioni di defauft

Nome server 1 - 800x600
2 - 960x720

P server 3 - 1024x768
4 - 1152x864
5 - 1280x360

Percorso accesso tmp 6 - 1280x%1024
7 - 1360x1024

|
Disco lavoro 8 - 1600x1200 |
Directory lavoro |${GISTEMP}\GIS.tmp\${5igE}\MSESSIDNNAM ENTEMP |
Comando PCL |C:\RANDCCH I\GiDesk\Gis\System\Pcl\sview.exe |
Comando awvio |C:\RANDCCH T\giserver\acurun\900\bin\wrun32.exe |
Opzioni avvio |—c C:\RANOCCHI\GIS TUDIO\Linea\LS_FILE\in{ ACURT.ini -w GISAVVIO |

Piattaforma Micro Focus |9032 - 900 |

Sigla selezionata: Linea

e Salvare le impostazioni cliccando su “File” e su “Salva modifiche” come riportato in

figura;
] GIS - Pannello di Controllo GiDesk = =
File
.Annulla modifiche Instalazione | Esecuzione
Salva modifiche
E=ci
: - - Connessione Client LA - Locale Afta velocita v
----- Terminal Service
Modalita video 2 - 960x720 v
Mome server |]NFD-PC |
IP server | |

Percorso accesso tmp |

|
Disco lavoro [${GISTEMPDISK} |
Directory lavoro |${GISTEMP}\G 1S.tmp\${sigla}\${SESSIONNAME}\ TEMP |
Comando PCL |C:‘\RANDCCHI‘\GiDesk‘\GLs\System\PcI\sview.exe |
Comando avvio |C:\RAN OCCHI\giserver\acurun\900\bin\wrun32.exe |
Opzioni avvio |—C C:\RANOCCHI\GISTUDIO\Linea\LS_FILE\in\ ACURT.ini -w GISAVVID |

Piattaforma Micro Focus |9032 - 900 |

Sigla selezionata: Linea
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e Confermare il salvataggio cliccando su “Si” come riportato in figura;

GiDeskPanel

9 Confermi il salvataggic delle modifiche per la sigla Linea 7

5‘.

e A questo punto possiamo chiudere la finestra cliccando sulla “X" (freccia B) o ridurla ad

w

icona

<
File

- Elenca Sigle
E- Locali
. ‘Linea
- In Rete
“- Tarminal Service

_" (Freccia A) come riportato in figura;

GIS - Pannello di Controllo GiDesk “ - O x

Installazione | Esecuzione

Connessione Client LA - Locale Ala velocita W
Modalita video 2 - 960x720 v
Nome server |INF[}—PC |

e Suggeriamo di ridurre la finestra ad icona e verificare la schermata dell’applicativo GIS;

e Chiudere la finestra del pannello di controllo soltanto dopo avere individuato la risoluzione

piu adatta alle proprie esigenze;

e Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento;

e Buon lavoro.
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